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Descripcion del Sector
Barrio: Santurce

Sector: Loiza

E| sector de Loiza presenta problemas de inundaciones mayormente en las
intersecciones de la calle Loiza con las calles Diez De Andino, Jefferson, Pomarrosa,
Cordero, Las Flores, Aponte, Benitez Castano, Las Palomas y Maria Moczo. Debo
sefialar que en la calle Pablo Andino, al final, existe un problema que requiere pronta
solucién por parte del MSJ y que se da una explicacion en el * Resumen De Hallazgos
del Sector Loiza”. Existen otras calles que presentan problemas de inundaciones por
ser “Puntos Bajos” perteneciente al Sector Loiza y que se intersectan con la Marginal
Baldorioty De Castro tales como : Maria Moczo, Castro Vinas , Manuel Colchado vy
Santa Cecilia .

o En este estudio se analizaron las cuadriculas 15¢, 15d, 16b, 16d, J6cy 486 gue
incluyen parte del Sector Loiza. De las estructuras analizadas tenemos gue el
51% de las estructuras estan tapadas o sucias, el 38% limpias y el 11% son
combinadas. Hay varias estructuras que se encontraron en el lugar que no
estaban identificadas en los dibujos del Municipio de San Juan. En adicion hay
varias estructuras que aparecen en los planos del municipio pero no se
encontraron en el lugar.

Hay varias estructuras en las intersecciones, pero casi todas son estructuras pequenas

con tubos de 127 de diametro o menor. La mayoria de las estructuras en el area estan
en buenas condiciones pero como guiera se inundan en eventos de lluvia. Esto hace
pensar que el sistema pluvial no tiene capacidad para manejar eventos grandes de
lluvia.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por
intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a
largo plazo a tomar.

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de planos
usados para el mismo.
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BARRIO:
BRIGADA:
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SANTURCE
PEDRO DEL ROSARIO
MELVIN MORALES

NOMBRE
DEL SECTOR

Loiza

Loiza

Loiza

Loiza

Loiza

~ CUADRICULA

16D

I5C

I5D

15D

I5D

ESTRUCTURAS

5-001 a S-004

S-005,5-006

S-001

S-002 a S-004

S-005 a $-009

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS
{INDICAR UNA DESCRIPCION DETALLADA DEL
AREA ESTUDIADA, SI ES UNA INTERSECCION

INCLUIR LOS NOMBRES DE LA CALLES, SI ES UN
AREA EN UNA CALLE FAVOR INDICAR DONDE
ESTA UBICADO Ej. Frente al comercio)

Calle las Flores frente a Unique Baloons,Casi
esquina La marginal de la baldorioty de Castro

Calle Loiza esg. Calle K. Krog (frente Bebo's Café)

Ave. Loiza esq. Calle Family Court.

Ave. Loiza esq. Calle Diez De Andino

Ave. Loiza int. Calle Jefferson

CONDICION EXISTENTE
{(FAVOR INCLUIR LA NOMENCLATURA DE LAS
ESTRUCTURAS SENALADAS, ADEMAS DE INDICAR
LA PROCEDENCIA Y DIRECCION DE LAS TUBERIAS
SENALADAS)

Esta zona se inunda segun residentes del sector. S-
001 es un MH y esta limpio. S-002 y S-003 estan con
sedimentos ,asi como los tubos de salida de 18", S-
004 es un MH que esta combinado.

S-005 y S-006 estan llenas de sedimentos. No se ven
los tubos de salida . La parrilla de S-005 no sirve.

S-001 esta tapada con sedimento y agua, no se ve
el tubo de salida.Segun planos el tubo es de 12".

Estas estructuras estan llena de sedimentos y agua.
Los tubos de salida no se ve. Las parrillas estan
buenas. Parte de esta inteseccion se inunda.

S-005 y S-008 estan limpias . S-005 tiene un tubo de
salida de 10", y S-008 de 8", ambos descargan a S-
006. 5-007 esta tapada con sedimentos, tiene un
tubo de 8" descargando al MH S-009.En el MH S-
006 descarga toda la escorrentia del terreno donde
estas Church's con un tubo de 18". Este MH
descarga al MH S-009 con un tubo de 18" diam.
Todas estas estructuras estan tapadas.Excepto la S-
0069. Esta interseccion se inunda.
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RECOMENDACIONES

Accién Inmediata: 1.Limpiar las estructuras 5-002 y
S-003 asi como los tubos de 18".

Accion Largo Plazo: 1.Separar el sistema pluviar  No
del sanitario.

Accion Inmediata: 1.Limpiar las estructuras S-005 y
S-006 asi como los tubos de 18". Cambiar la parrilla

a la estructurs S-005. Accién  YES
Largo Plazo: 1.Separar el sistema pluviar del

sanitario.

Accidn Inmediata: 1.Limpiar las estructura S-001 y
S-003 asi como los tubos de 18".

Accién Largo Plazo: 1.Separar el sistema pluviar

del sanitario. Hacer un estudio HH y determinar los
diametros optimos de los tubos de drenaje pluvial.

Accién Inmediata: 1.limpiar las estructura S-002 y
S-004 asi como los tubos de 18".

Accidn Largo Plazo: 1.Separar el sistema pluviar
del sanitario. Hacer un estudio HH y determinar los
diametros optimos de los tubos de drenaje pluvial.

Accion Inmediata: 1. Las estructuras deben

limpiarse asi como los tubos que salen de ellas.
Accion Largo Plazo: 1. Realizar un estudio
Hidrologico-Hidraulico para determinar los
diametros optimos que deben instalarse en esta
seccion.

No

RE-VISITAR

1of4



REGION #1

21/7/2009 Loiza

21/7/2009 Loiza

21/7/2009 Loiza

21/7/2009 Loiza

22/7/2009 Loiza

NOMBRE
DEL SECTOR

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS
{INDICAR UNA DESCRIPCION DETALLADA DEL CONDICION EXISTENTE
AREA ESTUDIADA, S1 ES UNA INTERSECCION (FAVOR INCLUIR LA NOMENCLATURA DE LAS
INCLUIR LOS NOMBRES DE LA CALLES, Sl ES UN | ESTRUCTURAS SENALADAS, ADEMAS DE INDICAR
AREA EN UNA CALLE FAVOR INDICAR DONDE | LA PROCEDENCIA Y DIRECCION DE LAS TUBERIAS
ESTA UBICADO Ej. Frente al comercio) SENALADAS)

CUADRICULA ESTRUCTURAS

Estas estructuras estan limpias , excepto la s-011
que esta con sedimentos. Los tubos de descargas al
I5D S-009 a S-014  Calle Loiza esq. Calle Cordero y Calle Pomarrosa. MH 5-013 y al 5-014 son de 12" o menor. El tubo
principal se desvia de la Calle loiza por la Calle
Cordero con un tubo de 18" hasta el MH S-015.

$-016,5-017,5-019 y S-020 estas estructuras estan
limpias. En el MH S-019 existe un tubo de 12" con
una descarga constante de agua de origen
desconocido. Estas estructuras tienen un tubo de
12" que descargan en el MH S-019. El MH S-019
descarga al MH S-028 de la interseccion de la Calle
Loiza con Calle Los Banos. Este tubo es de 12",

15D S-0016 a S-020 Calle Loiza int. Calle Las Flores.

Estructuras 5-021 a S-023 estan limpias. Los tubos

- - I
5-021a5-023 5 que salen de la estructuras S-021 y S-022 son de 12

I5D 021A Calle Loiza esq. Calle Aponte y Calle los Banos y 8" de diam. La $-023 es un MH y a el llegan las
tuberias de 2 de 12" y 1 de 8",donde todo sale por
un tubo de 18",

168 S-001 Calle Las Flores Frente al taller Milagros Shaop. Estructura tapada. Tubo de salida de 12",

5-001 a S-003 estan con sedimentos. Los tubos de
salida de estas estrucuras son de 10",8" y 12"
respectivamente. S-004 es un MH vy a el le llegan los
tubos de 10",8" y 12. Este MH esta lleno de agua y
sedimento, de el sale un tubo de 18" al MH s-009.

15C $-001 a S004 Calle Loiza esq. Benitez Castano
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RECOMENDACIONES

Accion Inmediata: 1. Las estructuras deben
limpiarse asi como los tubos que salen de ellas.
Accion Largo Plazo: 1. Realizar un estudio
Hidrologico-Hidraulico para determinar los
diametros optimos que deben instalarse en esta
seccion.

No

Accion Inmediata: 1. Las estructuras deben
limpiarse asi como los tubos que salen de ellas.
Accion Largo Plazo: 1. Realizar un estudio
Hidrologico-Hidraulico para determinar los
diametros optimos que deben instalarse en esta
seccion.

No

Accion Largo Plazo: 1. Realizar un estudio
Hidrologico-Hidraulico para determinar los
diametros optimos que deben instalarse en esta

seccion.

Accion Inmediata: 1. La estructura debe limpiarse

asi como el tubo que sale.

Accion Largo Plazo: 1. Cambiar a un tubo de 18" No
diametro o lo que se obtenga del estudio HH que

se haga en la zona.

Accion Inmediata: 1. Las estructuras debe
limpiarse asi como los tubos que salen o entran a
los inlets o manholes.

Accion Largo Plazo: 1. Hacer un estudio
hidrologico- hidraulico del sector y determinar los
diametros optimos para el drenaje pluvial.

No

RE-VISITAR
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REGION #1

NOMBRE
DEL SECTOR

22/7/2009  Loiza
22/7/2009  Loiza
22/7/2009  Lloiza
22/7/2009  Loiza

CUADRICULA

J5C

J5C

I5€

JeC

S-005 a S009

$-010 a S016

A,B,C

5-001 a 5-008

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS
{INDICAR UNA DESCRIPCION DETALLADA DEL CONDICION EXISTENTE
AREA ESTUDIADA, SI ES UNA INTERSECCION (FAVOR INCLUIR LA NOMENCLATURA DE LAS
INCLUIR LOS NOMBRES DE LA CALLES, S1 ES UN | ESTRUCTURAS SENALADAS, ADEMAS DE INDICAR
AREA EN UNA CALLE FAVOR INDICAR DONDE | LA PROCEDENCIA Y DIRECCION DE LAS TUBERIAS
ESTA UBICADO Ej. Frente al comercio) SENALADAS)

ESTRUCTURAS

S-005 Esta etructura esta llena de sedimento. Segun
el dueno de Ninfas, el tubo de 8" que va desde S-
005 a S-006 no existe. S-006 esta limpia, el tubo de
salida es de 8". S-007 esta limpia,no presenta
problemas de basura y sedimentos.S-008 igual a S-
007.5-009 es el MH y esta Ileno de agua y
sedimento. el tubo de salida de este MH es de 18".
Esta interseccion se inunda.

S-010 a S$-012,5-015,5-016 estan limpias de
sedimentos. S-013 y S-014 estan con sedimentos .
Los tubos de salida de estos inlest son de 8" y 12"
respectivamente.

Calle Loiza esq. Las Palomas y Pablo Andino

Calle Loiza esq. Calle Maria Moczo

La estructura "A" es un MH que esta dentro de la
propiedad de la Sra. Elizabeth Parrilla, y tiene unos
3' por encima del tope del MH. Esta propiedad se
inunda asi como 4 propiedades calle arriba. La
estructura "B" es un Cueb inlet, esta llena de
materiar de construccion y sedimentos. La
estructura "C" Esta sedimentada y por lo visto el
tubo de salida esta tapado. El tubo que vade Ca B
es de 18". Esto es un punto bajo.

Todas estas estructuras estan tapadas por
sedimentos . Los tubos que salen de los inlets son
menos de 18" diametro. El sistema esta combinado
Pluvial-sanitario. Los residentes dicen que se
inundan sus casas.

Calle Pablo Andino , frente residencia #51

Calle Castro Vinas, frente residencia #173
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RECOMENDACIONES

Accion Inmediata: 1. Las estructuras debe
limpiarse asi como los tubos que salen o entran a
los inlets o manholes.

Accion Largo Plazo: 1. Hacer un estudio
hidrologico- hidraulico del sector y determinar los
diametros optimos para el drenaje pluvial.

Accion Inmediata: 1. Las estructuras debe
limpiarse asi como los tubos que salen o entrana
los inlets o manholes.

Accion Largo Plazo: 1. Hacer un estudio
hidrologico- hidraulico del sector y determinar los
diametros optimos para el drenaje pluvial.

Accion Inmediata: 1. Las estructuras debe
limpiarse asi como los tubos que salen o entran a
los inlets o manholes.

Accion Largo Plazo: 1. Hacer un cross inlet para
sustituir los inlets existentes que estan frente a la
residencia de la Sra. Parrilla. Abandonar el MH que
esta dentro de la propiedad he instalar uno nuevo
fuera de los limites de esa propieded.

Accion Inmediata: 1. Las estructuras deben
limpiarse asi como los tubos que salen o entran a
los inlets 0 manholes.

Accion Largo Plazo: 1. Hacer un estudio
hidrologico- hidraulico del sector y determinar los
diametros optimos para el drenaje pluvial. Es
recomendable hacer un cross inlets en el punto
bajo de la calle en ese sector. Separar el sistema
pluvial del sanitario.

RE-VISITAR

No
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REGION #1 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

DESCRIPCION DE LA ZONA VERIFICADAS
{(INDICAR UNA DESCRIPCION DETALLADA DEL CONDICION EXISTENTE

AREA ESTUDIADA, S1 ES UNA INTERSECCION (FAVOR INCLUIR LA NOMENCLATURA DE LAS :
CUADRICULA ESTRUCTURAS | INCLUIR LOS NOMBRES DE LA CALLES, S ES UN | ESTRUCTURAS SENALADAS, ADEMAS DE INDICAR RECOMENDACIONES RE-VISITAR
AREA EN UNA CALLE FAVOR INDICAR DONDE | LA PROCEDENCIA Y DIRECCION DE LAS TUBERIAS
ESTA UBICADO Ej. Frente al comercio) SENALADAS)

NOMBRE
DEL SECTOR

S-009 esta ubicado en la acera y se conecta con un
tubo de 12" a S-0010 que es un MH.Este Mh esta
sedimentado y lleno de basura. Es un sistema
combinado. El tubo de salida del MH no se ve.

Accion Inmediata: 1. Las estructuras deben
limpiarse asi como los tubos que salen o entran a
los inlets o manholes.

Accion Largo Plazo: 1. Hacer un estudio

Calle Manuel Colchado , esq. Marginal baldorioty hidrologico- hidraulico del sector y determinar los
De Castro. diametros optimos para el drenaje pluvial. Es
recomendable hacer un cross inlets en el punto
bajo de la calle en ese sector. Separar el sistema
pluvial del sanitario. Eliminar el inlets que esta
encima de la acera.

22/7/2009 Loiza JeC 5-009 y S-010

Todas estas esructuras estan tapadas, llenas de
sedimentos.Los tubos que salen de los inlets S-012 y
S-013 son de 12", S-011 esta parcialmente lleno de
sedimento. El tubo que sale de este MH es de 18".

Accion Inmediata: 1. Las estructuras deben

limpiarse asi como los tubos que salen o entran a

los inlets 0 manholes.

Accion Largo Plazo: 1. Hacer un estudio

hidrologico- hidraulico del sector y determinarlos No
diametros optimos para el drenaje pluvial. Es
recomendable hacer un cross inlets en el punto

bajo de la calle en ese sector. Separar el sistema
pluvial del sanitario.

Calle Manuel Colchado , Casi esq. Marginal b. de

i S$-011 a S-013
22712002 Holep iee @ Castro. Frente residencias 160,171,173
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